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Eurovision Song Contest 2011

Anhang mit detaillierter Darstellung der 15-tagigen Spektrumaufzeichnung
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DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

Auswertung des 1. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 01.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Spectrum Amalyser RX-Pover [dBm]
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Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 1660 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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True recorded signal Spectrum Analyzer Frequency [kHz]
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
Fercentage spectrum allocation of 1660 data records f Detector = RMS J REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
| | 3 | 1 1 \ 1 | | |
500,000 550,000 00000 £50.000 700.000 750,000 500.000 550,000
Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 1660 data records / Detector = RME / REBW = 100 kHz / TH = -76 dBm
S00.000 S50.000 B00.000 B50.000 700000 750,000 S00.000 g50.000
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 1660 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Up to 18:30

Technical rehearsal

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 40 Bandwidth < 500 kHz 2
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 8
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 21
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 8
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 8
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DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

Auswertung des 2. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 02.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

100

=

Use [%]

0 =

O=Uze=1

Spectrum Amalyser RX-Pover [dBm]

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 7030 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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True recorded signal Spectrum Analyzer Frequency [kHz)
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
Percentage spectrum allocation of Y030 data records / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -7/6 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 7030 data records /f Detector = RM=S / BRBW = 100 kHz / TH = -76 dBm

300,000 250,000 500,000 E:30.000 700,000 Ta0.000 00,000 50,000

Seite 53 von 81




DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011 D K E

VDE DIN
Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 7030 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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i 13:30 to 18:00
09:00 to 12:30 Technical rehearsal
Technical rehearsal Hungary / Portugal /
Malta / San Marino / Lithuania / Azerbaijan /
Croatia / Island Greece

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 77 Bandwidth < 500 kHz 9
Bandwidth 200 to 500 kHz Bandwidth 500 to 1000 kHz 15
Bandwidth 500 to 1000 kHz Bandwidth 1000 to 5000 kHz 42
Bandwidth 1000 to 5000 kHz Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) Bandwidth > 10000 kHz 5

o |0 |0 O
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Auswertung des 3. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 03.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6934 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
z Percentage spectrum allocation of B934 data records / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -7/6 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of B934 data records / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -76 dBm
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DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 6934 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Technical rehearsal
Slovakia / Ukraine /
Moldova / Sweden / Cyprus

13:30 to 18:30

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 80 Bandwidth < 500 kHz 7
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 15
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 45
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 15
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 5
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DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

Auswertung des 4. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 04.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6570 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
z Percentage spectrum allocation of B370 data records / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -7/6 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of BY70 data records /f Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

45+

Simultaneous carrier in 6970 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Technical rehearsal

Bulgaria / Macedonia / Romania / Estonia / Belarus /

Israel / Slovenia

Latvia / Denmark / Ireland

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 65 Bandwidth < 500 kHz 6
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 13
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 34
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 6
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Auswertung des 5. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 05.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6988 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
z Percentage spectrum allocation of B966 data recaords / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -7/6 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of B9EE data records f Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
Simultaneous carrier in 6966 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Poland / Norway / Serbia / Russia / Switzerland /
Albania / Armenia / Georgia / Finland / Malta /
Turkey San Marino / Croatia

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 88 Bandwidth < 500 kHz 9
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 18
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 51
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 4
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Auswertung des 6. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 06.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 7003 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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True recorded signal Spectrum Analyzer Frequency [kHz)
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
z Percentage spectrum allocation of Y003 data records / Detector = RMS / RBW = 100 kHz / TH = -7/6 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 7003 data records /f Detector = RM=S / BRBW = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
Simultaneous carrier in 7003 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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10:25 to 13:40 14:25 to 18:40

Technical rehearsal Technical rehearsal

Iceland / Hungary / Bosnien-Herzegowina / Austria /
The Netherlands / Belgium /
Slovakia / Ukraine / Moldova

Portugal / Lithuania /
Azerbaijan / Greece

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier

Spectrum blocks below threshold

Bandwidth < 200 kHz 71 Bandwidth < 500 kHz 7
Bandwidth 200 to 500 kHz 1 Bandwidth 500 to 1000 kHz 11
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 41
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 12
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 8
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DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

Auswertung des 7. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 07.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6435 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
- FPercentage spectrum allocation of 6435 data records / Detector = RMS / RBWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 6435 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 6435 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier

Spectrum blocks below threshold

Bandwidth < 200 kHz 94 Bandwidth < 500 kHz 17
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 19
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 41
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 19
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 5
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Auswertung des 8. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 08.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6818 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
FPercentage spectrum allocation of 6318 data records / Detector = RMS / RBWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 6518 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 6818 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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10:20 to 19:40
2" Semi-final
Technical rehearsal
e.g. Slovenia / Romania / Estonia / Belarus /
Latvia / Denmark / Ireland

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 64 Bandwidth < 500 kHz 7
Bandwidth 200 to 500 kHz Bandwidth 500 to 1000 kHz 8
Bandwidth 500 to 1000 kHz Bandwidth 1000 to 5000 kHz 35
Bandwidth 1000 to 5000 kHz Bandwidth 5000 to 10000 kHz 14
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) Bandwidth > 10000 kHz 7

;OO |o
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Auswertung des 9. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 09.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6926 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
10
— | | |
g~ [T¥] 7] AR TH | |
P | i - |
i‘ 504 | i 1 y l | . o ol ! 1 |
% -B0A __| . . | g I| I | | il
2 ol il i I I I i
g a0 i | L | | I | " | " | IR Ll |
E ;
% a0+ ? - e ! : -
7100 Ll e Ty --! L1l LL R [ It L I
1 L1 | | | Dl . ! | |
500.000 550.000 £00.000 550,000 700,000 750.000 B00.000 850.000
True recorded signal Spectrum Analyzer Freguency [kHz]
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
i Fercentage spectrum allocation of 6926 data records / Detector = RMS /F REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of B926 data records / Detector = RMZ / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
Simultanegus carrier in 6926 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Dress rehearsal Voting rehearsal Final voting rehearsal

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 126 Bandwidth < 500 kHz 25
Bandwidth 200 to 500 kHz 3 Bandwidth 500 to 1000 kHz 35
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 60
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 12
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 4

Seite 68 von 81




DKE-AK 731.0.8: Eurovision Song Contest 2011

DKE

VDE DIN
Auswertung des 10. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 10.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6978 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
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True recorded signal Spectrum Analyzer Freguency [kHz]
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
i Fercentage spectrum allocation of 6378 data records / Detector = RMS /F REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of B978 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
n : :
o , :
ki 1 1
=
S00.000 250,000 E00.000 B50.000 00000 0000 00000 50.000
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 6978 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Voting probe

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 120 Bandwidth < 500 kHz 22
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 31
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 55
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 14
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 5

Hinweise:
Zwischen 17:41 u. 18:20 wurde die Bihneninstallation 2-mal komplett abgeschaltet. Fir uns ein glicklicher Zustand. In Kombination mit der beo-
bachteten Anzahl der |EM-Strecken, konnte der Auswertungsalgorithmus der automatischen Signalerkennung geprift werden.
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Auswertung des 11. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 11.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6822 records / Detector = RMS / REW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
o Fercentage spectrum allocation of 322 data records / Detector = RMS / REWY = 100 kHz / TH = -75 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Weil3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 6822 data records / Detectar = RMS / REW = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 6822 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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18:45 to 19:45
EBU /NDR
Press conference

Voting rehearsal

Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

20:45 to 23:00
2" Semi-final
Dress rehearsal
Final voting rehearsal

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 90 Bandwidth < 500 kHz 12
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 20
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 45
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 7
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Auswertung des 12. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 12.05.2011

Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:

Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 4344 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
Fercentage spectrum allocation of 4344 data records / Detector = RMS /F REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 4344 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
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Simultaneous carrier in 4344 data records {excluding T & DAB) / TH= -76 dBm
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Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 110 Bandwidth < 500 kHz 17
Bandwidth 200 to 500 kHz 1 Bandwidth 500 to 1000 kHz 24
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 57
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 15
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 5

Hinweis
Am Vormittag zeitweiliger Ausfall der Spektrumaufzeichnung.
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Spectrum Amalyser RE-Pover [dBm]
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VDE DIN
Auswertung des 13. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 13.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 5780 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
|
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True recorded signal Spectrum Analyzer Freguency [kHz]
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
Fercentage spectrum allocation of 6780 data records / Detector = RMS /F REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
S00.000 550000 E00.000 B50.000 00000 T50.000 S00.000 g50.000
Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 6780 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
S00.000 250,000 E00.000 B50.000 00000 0000 00000 50.000
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
Simultaneous carrier in 6730 data records {excluding TY & DAB) / TH= -76 dBm
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Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 100 Bandwidth < 500 kHz 12
Bandwidth 200 to 500 kHz 2 Bandwidth 500 to 1000 kHz 23
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 57
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 4
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Auswertung des 14. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 14.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 6820 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
10
— | | |
g~ [T¥] 7] AR TH | |
P | I |
EI -s0 i . |
£ -60 =i —
£ 0 3 | |= e
£ softh, L ; Myl
E .ap
B | | | l
Eaw| I S 1 P | IS [
- I | ! . | |
500.000 550.000 £00.000 550,000 700,000 750.000 B00.000 850.000
True recorded signal Spectrum Analyzer Freguency [kHz]
Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
i Fercentage spectrum allocation of 6320 data records / Detector = RMS /F REWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 6320 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:
Simultanegus carrier in 6320 data records {excluding TY & D;’-\E-) £ TH= -76 dBm
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Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 102 Bandwidth < 500 kHz 13
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 21
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 57
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 13
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 5
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Auswertung des 15. Tags der DKE-Spektrumaufzeichnung: 15.05.2011
Maximalwerte der aufgezeichneten Daten der UHF- Frequenzbelegung:
Peak spectrum data (red) and the data distribution (dark) of 1217 records / Detector = RMS / RBYW = 100 kHz
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Prozentuale Darstellung der zeitlichen Spektrumbelegung (100% bedeuten Dauerempfang):
- FPercentage spectrum allocation of 1217 data records / Detector = RMS / RBWY = 100 kHz / TH = -76 dBm
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Kumulierte Spektrumbelegung (Dunkelblau= belegt, Hellblau=TV, Wei3 = unbelegt):
Cumulative spectrum allocation of 1217 data records / Detector = RMS / RBYY = 100 kHz / TH = -7E dBm
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Darstellung der gleichzeitig aufgezeichneten Signale:

Simultaneous carrier in 1217 data records {excluding T & DAB) / TH= -76 dBm
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Tabellarische Zusammenfassung der Spektrumbelegung im Bereich von 470-862 MHz:

1000 1050 1100 1150 1200

15.05.11 04:16:32 -=|

Recorded number of carrier Spectrum blocks below threshold
Bandwidth < 200 kHz 51 Bandwidth < 500 kHz 4
Bandwidth 200 to 500 kHz 0 Bandwidth 500 to 1000 kHz 8
Bandwidth 500 to 1000 kHz 0 Bandwidth 1000 to 5000 kHz 28
Bandwidth 1000 to 5000 kHz 0 Bandwidth 5000 to 10000 kHz 9
Bandwidth 5000 to 10000 kHz (e.g. TV) | 6 Bandwidth > 10000 kHz 9
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The Eurovision Song Contest can take place anywhere

London 1960 1963 1968 1977 / Edinburgh 1972 / Brighton 1974 /
Harrogate 1982 / Birmingham 1998 / Dublin 1971 1981 1988 1994
1995 1997 / Millstreet 1993 / Hilversum 1958 / Amsterdam 1970 /
The Hague 1976 1980 / Luxembourg City 1962 1966 1973 1984 /
Stockholm 1975 2000 / Gothenburg 1985 / Malm6 1992 / Cannes
1959 1961 / Paris 1978 / Bergen 1986 / Oslo 1996 / Beerum 2010
/ Frankfurt am Main 1957 / Munich 1983 / Dusseldorf 2011 / Lu-
gano 1956 / Lausanne 1989 / Naples 1965 / Rome 1991 / Jerusa-
lem 1979 1999 / Copenhagen 1964 2001 / Vienna 1967 / Madrid
1969 / Brussels 1987 / Zagreb 1990 / Tallinn 2002 / Riga 2003 /
|stanbul 2004 / Kiev 2005 / Athens 2006 / Helsinki 2007 / Belgrade
2008 / Moscow 2009 / Baku 2012
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